
中央道笹子トンネル対面通行規制に伴う迂回ご協力のお願い

（幅２．５ｍを超える車両）
規制区間内の道路幅員が通常より狭くなっておりますので、幅3.0ｍまでの許可を

得ている特殊車両であっても、安全通行のため、

幅2.5ｍを超える車両については迂回のご協力をお願いいたします。

平成２４年１２月２９日 対面通行規制開始時から
（※対面通行規制の詳細は、NEXCO中日本のホームページ<http://www.c-nexco.co.jp>にてご確認ください。）

■ 迂回ルート① ■

一宮御坂ＩＣ又は勝沼ＩＣ～国道２０号～大月ＩＣ
制限値【高さ３．９ｍ 幅３．０ｍ 長さ２０．０ｍ 車両総重量４０．０ｔ】

■ 迂回ルート② ■

一宮御坂ＩＣ～国道１３７号～国道１３９号～河口湖ＩＣ
制限値【高さ４．１ｍ 幅３．０ｍ 長さ２０．０ｍ 車両総重量２５．０ｔ】
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◆迂回ルートにおける特殊車両の通行に関するお問合せ先

上記の迂回ルートの制限値を超える車両の通行については、

中央道の通行許可を得ている特殊車両通行許可証・車両諸元・経路（目的地まで）の写しと、

実際に通行する日付けを、下記問合せ先までＦＡＸし、通行の可否について確認して下さい。

◆問合せ先◆

国土交通省 甲府河川国道事務所 道路管理第一課（特種車両担当）

電話 ０５５－２５２－９５９０ ＦＡＸ ０５５－２５１－２５９３

◆中央道 大月ＩＣ～勝沼ＩＣの対面通行規制に関するお問合せ先

ＮＥＸＣＯ中日本 お客さまセンター 電話 ０１２０－９２２－２２９（２４時間・年中無休・ﾌﾘｰｺｰﾙ）

PHS・IP電話のお客さま 052-223-0333

ホームページ http://www.c-nexco.co.jp

笹子トンネル（下り線）

対面通行規制（約８．０ｋｍ）

◆ 迂回ルート図 ◆
※中央道 勝沼ＩＣから 東京方面（上り線）へのご利用は出来ません。

長野方面（下り線）はご利用出来ます。


